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WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
You are cautioned that any changes or modifications not expressly
approved in this manual could void your authority to operate this
equipment.

“
About This Manual

The instructions in this manual are for RM-V701 and RM-V801.
Before you start reading, check your model number. RM-V701 is the
model used for illustration purposes. Any differences in operation
are clearly indicated in the text, for example, “RM-V701 only.”
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Setting Up the Remote Commander

Before you can start using the Commander, you must first set it up.

This manual describes everything you need to know to set up the

Commander, including;:

* Preparing the batteries.

¢ Presetting the Commander with the codes for your TV, VCR, Cable
box, DBS tuner, and other audio components.

About Presetting the Commander

The Commander is preset at the factory to operate Sony brand
components.

If you're using the Commander with a Sony component, you won't
need to preset the Commander before you start using it.

To set up the Commander to use with other (non-Sony)
manufacturers’ components, or to use with a component that is not
preset at the factory, you'll need to follow the instructions in this
manual to preset the Commander with the correct code number for
your components. (See the supplied “Component Code Numbers”

also.)

Position Factory setting Component that can be preset
VISUAL )

™V Sony TV v

CABLE - Cable box/DBS tuner /Receiver
(Amplifier)/CD player/Tape deck/ -

MD deck/DAT deck/TV/VCR

AV1/DBS Sony DBS tuner

VCR Sony VHS VCR VCR
) (VTR3)

Position  Factory setting Component that can be preset
AUDIO

AMP Sony receiver
Cable box/DBS tuner/Receiver
> Sony tape deck
TAPE ny tape dec (Amplifier)/CD player/Tape deck/
AV2 Sony MD deck MD deck/DAT deck/TV/VCR
CD Sony CD player
Notes

¢ The Commander can be set up to operate only one component on
each position of the slide switch — unless their code numbers
happen to be the same. For example, you cannot set up the
Commander to operate a Sony TV and a Panasonic TV
simultaneously (because they use different code numbers).

* You may not be able to operate even a Sony brand component with
the factory presetting. In such a case, follow the procedure in
“Setting the Code.”

installing the Batteries (RM-V701 only)
Slide open the battery compartment and insert two size AA (R6)

batteries (not supplied).
Be sure to line up the + and — on the batteries with the + and — on the

battery compartment.
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When to replace the batteries

Under normal conditions, batteries will last up to six months. If the
Commander does not operate properly, the batteries might be worn
out. Replace the batteries with new ones.

Notes

* Replace both batteries with new ones.

* Do not take more than 20 minutes to replace the batteries;
otherwise, your setting of the code numbers will be erased.

Notes on Batteries

* Do not mix old batteries with new ones or mix different types of
batteries together.

« If the electrolyte inside the battery should leak, wipe the
contaminated area of the battery compartment with a cloth and
replace the old batteries with new ones. Toprevent the electrolyte
from leaking, remove the batteries when you plan not to use the
Commander for a long period of time.

Charging the batteries (RM-V801 only)

Before operating the Commander
Be sure to set the start switch at the rear to ON using a ball-point pen
tip, etc.

Start switch




Do not attempt to change the position of the switch after you have
set it. Doing so may erase the preset component code number stored
in the memory of the Commander.

Charging the internal rechargeable battery with the
Solar Cells

This Commander is equipped with a solar cell that charges the
internal rechargeable battery if you keep the Commander in a well-
lighted place such as by a window.

Therefore, you will not need to replace the battery.

Notes

* Be sure to keep the Commander with the front facing upward and
in a well-lighted place. If you keep the Commander placed upside
down or in a dark place for an extended period of tini®; the internal
rechargeable battery will not be charged. If you continue using it
without charging, the rechargeable battery will be completely
discharged.

* When the rechargeable battery becomes discharged, the operating
range of the Commander becomes narrower. Be sure to charge the
battery periodically by placing the Commander in a place such as
by a window that lets in sufficient light.

* Do not place the Commander in a place subject to direct sunlight.

Setting the Code

Follow the steps 1 and 2 below for each component you plan to use
with the Commander.

Step 1: Entering the Code Number

1 See the supplied “Component Code Numbers”, and find the code
number in double figures for the desired component.
If more than one code number is listed, use the number that’s
listed first to complete the steps below.
For example, if you're setting up a Philips VCR, you would use
the code number 13.
If your component isn't listed, see “Searching for the Correct
Code.”

2 Set the VISUAL/AUDIO selector to VISUAL Yo sudo
(to set up on the TV, CABLE, AVI/DBS or V(R LI0 J I

position) or AUDIO (to set up on the AMP, _ .
TAPE, AV2 or CD position). (1”3] QE )
L

3 Set the slide switch to the position of the ioes 7| av |
desired component. R L Ly
Note

On each of the CABLE, AV1/DBS, AMP, TAPE, AV2, and CD
positions, components are assigned at the factory as shown in the
table in “Setting Up the Remote Commander.”

But you can also assign other components on these positions. For
details, see “Changing the Component Type of the Positions.”

4 Press and release the S (Set) button. (@»T))
5 Enter the component’s code number. For O O
example, if you're entering the code for a
Philips VCR, you would press and release 1, Your Code
Number

then press and release 3.
6 Press and release the ENTER button to store the

code number in the Commander’s memory. ENTER

7 Go to “Step 2: Checking if the Code Number Works” to finish
setting up.

o If - after trying all the codes listed for your component — you still
cannot get the Commander to work properly, try the search
method described in “Searching for the Correct Code.”

Tip

Use the label (supplied) to write down the code numbers of your

components. Then affix the label to the back of the Commander.

Searching for the Correct Code

If you've tried all the code numbers listed for your component and
you still cannot get the Commander to work (or if your component is
not listed in the “Component Code Numbers” table), try these steps.
1 Power on the component you want to set up. Insert a tape or disc
if necessary. VISUAL AuDIO
2 Set the VISUAL/AUDIO selector and the slide 0
switch to the position that corresponds to the
w—l I—mv
CABLEY] ar TAPE
avives 3 n
= L::’J
©»

component.
POWER

3 Press and release the S (Set) button.

4 Press and release the CH+ button. Then press @

and release the POWER button.

5 Repeat step 4 until the correct code number is found.
Each time you press the CH+ button and then the POWER button,
a new code number will be transmitted.
Keep trying until your component operates by receiving the
transmitted signal from the Commander (e.g., the power tumns off,
the CH+ function works, playback starts, etc.). Be patient as you
do this; it may take 50 or 60 tries until the correct code number is

located.

6 When the correct code is found, press and
release the ENTER button to store the code ENTER
number in the Commander’s memory.

7 Check that the Commander is operating the other functions of
your component by pressing the corresponding buttons on the
Commander. If they seem to be working properly, you're done
setting up the Commander.

If the component does not operate properly, repeat steps 1 to 6 and
search for another code. As the searching always starts from 01, it

will stop again at the same code as the last searching. Pass the code
and continue searching until the next code by which the component
operates.

If you still cannot get the Commander to work properly, see
“Troubleshooting.”

Step 2: Checking if the Code Number Works

1 Power on the component you want to set up.

2 Aim the Remote Commander at the component and press a button
to check if that button works.
For example, press the POWER button to see if it works on your
component .

3 Check that the other buttons of the Commander is operating the
corresponding functions of the component.

If the Commander Doesn‘t Seem to Be Working...

* First, try repeating these setup procedures using the other codes
listed for your component (see the supplied “Component Code
Numbers”).

Changing the Component Type of the

Positions
At the factory, components are assigned to each position of the slide

switch as shown in the table in “Setting Up the Remote

Commander.”

By completing the following procedure, you can change this setting
so that you can set up other components on any of these positions
except for the TV and VCR positions.

1 Set the VISUAL/AUDIO selector to VISUAL (to ‘H
set up on CABLE or AV1/DBS position) or

AUDIO (to set up on AMP, TAPE, AV2 or CD | [
position). _ caotr, e

2 Set the slide switch to the position whose

component type is to be changed.

Note
You cannot change the component type on the TV and VCR
positions. :

3 Press and release the S (Set) button.
D)

4 Press and release the B (stop) button.
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5 Press and release one of the following buttons;
1to assign a VCR
4 to assign a receiver (or amplifier)
S to assign a CD player @
6 to assign a tape deck .
7 to assign an MD deck or a DAT deck

8toassigna TV @

9 to assign a Cable box
0 to assign a DBS tuner

6 Press and release the ENTER button. ENTER

7 Enter the component’s code number by following steps 4 to 7 of
“Entering the Code Number”, or steps 1 to 7 of “Searching for the
Correct Code.”

O,
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Controlling the Volume of Video
Components Connected to an Audio
System

The Commander is factory preset based on the assumption that you
hear the sound of your video components from your TV's speakers,
and that you hear the sound of your audio components from the
loudspeakers connected to your receiver (or amplifier).

Factory Setting:

Position of the slide switch Controls the volume of

VISUAL
™V v
VCR v
CABLE* v
AV1/DBS* v
AUDIO
AMP Receiver (or amplifier)
TAPE* Receiver (or amplifier) on the
AMP position
AV2* Receiver (or amplifier) on the
AMP position
CD* Receiver (or amplifier) on the

AMP position

x

If you assign an audio component on the CABLE, AV1/DBS, TAPE, AV2 or CD
position, you can control the volume of the receiver (or amplifier) on the AMP
position. If you assign video components on these-positions, you can control
the volume of the TV.

Thus you can control the volume of your TV or receiver (or
amplifier) while operating a video or audio component without first
having to change the VISUAL/AUDIO selector and the slide switch to
TV or AMP position. For example, to control the volume for your
VCR channels, you don’t need to change the slide switch to the TV
position. N

However, if your video components are connected to an audio
system, you probably hear your TV’s or VCR’s sound from the
loudspeakers connected to your receiver (or amplifier), not from
your TV speakers. In this case, you need to change the factory setting
so that you can control the volume of your video components
without first having to switch to the receiver (or amplifier).

To change the factory setting for the volume control, follow the
procedures below.

Note

This feature is effective only when a receiver or amplifier is set up on
the AMP position. You cannot control the volume of a receiver (or
amplifier) set up on CABLE, AV1/DBS, TAPE, AV2 or CD position
while operating a component of another position.

Changing the Factory Setting for the
Volume Control .

1 Set the VISUAL/AUDIO selector to AUDIO and
the slide switch to the AMP position.

VISUAL AUDIO

T

uaz:l
Ah:::j

2 Press and release the S (Set) button. s
3 Press the VOL+ button. @\

4 Press the ENTER button.
The volume control setting is changed to
“Receiver/amplifier.” You can control the
volume of the receiver (or amplifier) of the
AMP position while selecting any component.

Notes

« If you are using more than one receiver (or amplifier) and have set
it on the CABLE, AV1/DBS, TAPE, AV2 or CD position, from those -
positions you cannot control the volume of the receiver (or
amplifier) of the AMP position.

« If you change the setting of the AMP position to a component other
than a receiver or amplifier, the volume control setting of video
components will return to “TV" even if you have changed the
factory preset volume control. In this case, you will not be able to
control the volume from audio components other than a receiver
or amplifier.

To reset to factory preset volume control
In step 3 above, press VOL- instead.

f
Operating a Component

VISUAL AUDIO

1 Make sure that the VISUAL/AUDIO selector and
the slide switch is set to the position that
corresponds to your desired component.

2 Point the Commander directly at the component.

3 Press the button for the function you want to use.

See “Remote Button Descriptions” for complete descriptions of the
buttons on the Commander.

Notes on Using the Remote Commander

Basically, use this Commander in the same way as the Commanders

supplied with your components.

« Using this Commander will not increase the functions of your
components. The functions of the Commander are limited to the
functions of the components themselves. For example, if your TV
does not have a muting function, the MUTING button on this
Commander will not function with your TV.

« Some functions of the component may not work with this
Commander.

o If your cable box can control volume, be sure to set its volume
switch to a medium position. Jf the volume on the cable box is
turned down completely, you will not be able to adjust your TV's
volume with the Commander.

#
Troubleshooting

1f you have problems setting up or using the Commander:

« When setting up the Commander, carefully go through the procedures
described in “Setting the Code.” If the code that's listed first for your
component doesn’t work, try all the codes for your component - in the order
in which they're listed. If all the codes fail to work (or if your component is
not listed in this manual), try using the procedures in “Searching for the
Correct Code.”

e Check that you're aiming the Commander directly at the component, and that
there are no obstructions between the Commander and the component.

« Make sure the batteries you're using are not worn out, and that they're
inserted correctly.

« Check that your desired component is selected with the VISUAL/AUDIO
selector and the slide switch of the Remote Commander.

« Check that the component has infrared remote capability. For example, if
your component c!idn't come with a remote commander, it probably isn’t
capable of being controlled by a remote commander.

« If your video components are connected to an audio system, make sure
you've set up the Commander as described in “Controlling the Volume of
Video Components Connected to an Audio System.”

« Should any problem persist, reset the Commander to the factory setting by
pressing the POWER, TV/VIDEO and VOL- buttons simultaneously.

For the customers in the U.S.A.

Customer Support Information

If - after you've read through this manual — you still cannot get the
Remote Commander to work properly, call the Sony Customer
Support Helpline at 1-800-822-2217.



Remote Button Descriptions
RM-V801

RM-V701
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General

@ To turn on and off the power of
the selected component.

[1] To set up the Commander.

*Volume up: +
Volume down: —

[9] *To mute the volume on TV or
receiver (amplifier).

fidl To switch to the operation of each
component. Select the position on
which the desired component is
assigned with the VISUAL/
AUDIO selector and the slide
switch.

* These buttons control the volume
of either TV or receiver (amplifier).
See “Controlling the Volume of
Video Compornents Connected to
an Audio System” for details.

Operating a TV, VCR or Cable box

fi4 To change the channel. For
example, to change to channel 5,
press 5 and ENTER.

[18 TV: To enter the selection of the
MENU display.
VCR: To pause

TV: To display the current
channel on TV.
VCR: To expose the on-screen
display (Sony VCR only).

[3] To change the input mode.

[4] To change the channel. For
example, to change to channel 5, @ CHannel up: +
press 0 and S (or, press § and Channel down: —

__ENTER)) [i7] Tv/Cable box: To operate JUMP,

[6] TV: To move the cursor of the FLASHBACK or CHANNEL
MENU display upward, - “RETURN function on the TV
downward, left, or right depending on the setting of the
VCR: TV’s brand.
»: To play.
M To stop.
<4« Torewind.
¥ To fast-forward.

{7} TV: To call up the MENU display
VCR: To record, press » while

" pressing @.

TV: To operate the Picture-in-
Picture function.
Pressing each button while
pressing the PIP button operates
as the table below.

TV: To operate SLEEP function.

Notes X

¢ There may be cases you may turn
on/off the cable box by pressing
the CH+ or CH- buttons on the
Commander.

* If your cable box can control
volume, be sure to set its volume
control to a medium position. If
the volume on the cable box is
turned down completely, you will
not be able to adjust your TV's
volume with the Commander.

PIP operations
Press To

PIP and DISP Turn on/off the “window” picture.*

PIP and ENTER Turn off the “window” picture.

PIP and CH+ or CH-  Change the TV channel in the “window” picture.
PIP and TV/VIDEQ Change the input mode of the “window" picture.
PIP and 1 Move the location of the “window” picture.

PIP and 2
PiP and 3

Swap the “main” picture and the “window” picture.

Freeze the “window” picture.

* If the “window” picture does not turn off this way, try pressing ENTER while
pressing PIP.

Operating a DBS tuner

f14 To change the channel. For
example, to change to channel 5,
press 5 and ENTER

15 To select the channel that's
highlighted.
To bring up the Station Index
when a program guide is not

Eﬂ To switch the output of the DBS
receiver to the TV (When vou
connect a TV cable or antenna to
the receiver, the output switches
between a TV and DBS prograt )

@ To change the channel. For
example, to change to channel 5,
press 0 and 5 (or press 5 and _displayed
ENTER). [i6 Channcl up: +

(5] To bring up the Master Guide. Channcel down: -

[6] To scroll through the Master To page through the guide when
Guide. a program guide is displayed.
To call up the MENU display. {17 To tune to the last tuned station.

@ To bring up the Station Index.

Operating a Receiver

[4] To sclect the input source: [16 Presetting frequency up: +,
Tselects VIDEO 1 down: -~
2sclects VIDEO 2 Tuning frequency up: +,
3selects AUX down: -
4sclects TUNER 17 To shift band (FM/AM).
Sselects CD
6selects TAPE 1
7sclects TAPE 2
8sclects TV
9selects PHONO
(0 switches to another input
source by cach pressing).

Operating a CD player, MD deck, DAT deck, or tape deck

CD player/MD deck/DAT deck: MD/DAT/Tape deck: To record,
To select numbers 10 and above. press » while pressing @. First
For example, to select track 15, release P, then release @.
press DISP and then press 5. To pause.

[4] CD player/MD deck/DAT deck: {17 €D player/MD deck: To sclect
To select the track number. 0 next disc.
selects track 10. To select track Tape deck: To select deck A or
numbers above 10, sec the deck B (dual cassette deck
descriptions in above. only**).

Tape deck: To select the tape

deck and direction:

1 selects Deck A (dual cassette
deck only*).

2 selects Deck B(dual cassette
deck only®).

0 functions as € reverse button,
or switches plav sides.
{The other buttons do not have
assigned functions)

[6:»:To plav
B To stop
< Toselect the previous track
or to rewind.
> To select next track or to
fast-forward

* If vour deck’s commander has two
sets of tape operating butions and
has no A/B button for deck
selection, use the numeric buttons
(1 and 2): button 1 selects Deck A,
and button 2 sclects Deck B.

"It the deck’s commander has one
set of tape operating buttons, and
has an A/B button for the deck
selection, use the RECALL button to
select Deck A or B

Specifications
Operable distance RM-V701: Approx. 10 m (33 ft)
RM-V801: Approx. 7 m (23 ft)
(varies depending of the component of each
manufacturer)
Power requirements RM-V701: Two size AA (R6) batteries (not supplied)
RM-V801: Vanadium-Lithium Rechargeable Battery
(3.0V, 50 mAh)
Flexible Hydrogenated Amorphous Siticon Solar Cells
Battery life (RM-V701 only)
Approx. 6 months (varies depending on frequency of
use)
RM-V701: Approx. 63 x 200 x 38 mm (w/h/d)
2V x77/ x1Y/in)
RM-V801: /\ppmxi 74 x 210 x 25 mm (w/h/d)
(3x8x1in)
Mass RM-V701: Approx. 105 g (3.7 02.)
. RM-V801: Approx. 140 g (4.9 07.)
Supplied accessory Label (2)

Dimensions

Design and specifications are subject to change without notice.



Para los clientes de EE. UU.
ADVERTENCIA

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los
limites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte
15 de las normas de la FCC. Estos limites han sido disefiados para
proporcionar una proteccion razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera,
utiliza, y puede radiar energia de radiofrecuencia y, si no se ins{gla y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe
ninguna garantia de que tales interferencias no se produzcan en una
instalacién particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales, lo que podré determinarse desconectando y volviendo
a conectar su alimentacion, se ruega que el usuario corrija las
interferencias tomando una o mas de las medidas siguientes:
* Reorientacién o reubicacién de la antena receptora.
* Aumento de la separacién entre el equipo y el receptor.
* Conexién del equipo a un tomacorriente diferente del utilizado por
el receptor.
 Solicitud de ayuda al proveedor o a un técnico de radio/television
experimentado.
Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificacién no
expresamente aprobado en este manual puede anular su autoridad
para utilizar este equipo.

Sobre este manual

Las instrucciones de este manual son para el RM-V701 y RM-V801.
Antes de comenzar a leerlas, compruebe el niimero de su modelo. El
RM-V701 es el modelo utilizado para las illustaciones. Cualquier
diferencia en la operacidn se indicara en clarmente en el texto, por
ejemplo, “RM-V701 solamente.”

. ]
Preparacion del telemando

Antes de comenzar a utilizar el telemando, tendré que prepararlo.

En este manual se describe todo lo que necesitara saber para

preparar el telemando, incluyendo:

 Preparacion de las pilas.

* Programacion del telemando con los codigqs para su televisor,
videograbadora, adaptador para cablevision, sintonizador del
sistema de radiodifusion digital, y demas componentes de audio.

Sobre el preajuste del telemando

El telemando ha sido preajustado en fébrica para gobernar
componentes de marca Sony.

Si va a utilizar el telemando con componentes Sony, no necesitara
preajustarlo antes de comenzar a utilizarlo.

Para ajustar el telemando a fin de utilizarlo con componentes de
otros fabricantes (no Sony), o para usarlo con un componente que no
haya sido preajustado en fabrica, tendra que seguir las instrucciones
de este manual para preajustar el telemando con los nimeros de
cédigo correctos para sus componentes. (Consulte también los
“Numeros de cédigo de componentes” suministrados.)

Posicién Ajuste de fabrica Componente que puede

preajustarse
VISUAL
™V Televisor Sony Televisor
CABLE — Adaptador para cablevision/
AT/ Sionsadorde D et Sl i

discos compactos/Deck de cassettes/
Deck de minidiscos/Deck de cinta
audiodigital/ Televisor/
Videograbadora

VCR = Videograbadora VHS  Videograbadora
Sony (VTR3)

Componente que puede
preajustarse

Posicién Ajuste de fabrica

AUDIO
AMP  Amplificador Sony

Adaptador para cablevisién/
Sintonizador de DBS/Receptor
TAPE _ Deck de cassettes Sony (Amplificador)/Reproductor de
AV2  Deck de minidiscos  discos compactos/Deck de cassettes/

Sony Deck de minidiscos/Deck de cinta
audiodigital / Televisor/
Videograbadora

CD Reproductor de discos
compactos Sony

Notas

« El telemando podré ajustarse para gobernar un solo componente
en cada posicion del selector deslizable, a no ser que los numeros
de codigos de dos 0 mas componentes sean iguales. Por ejemplo,
usted no podré programar el telemando para controlar un televisor
Sony y otro Panasonic simultdneamente mismo tiempo (porque sus
numeros de c6digo son diferentes).

» Quizés no pueda gobernar un componente Sony con el preajuste de
fabrica. En tal caso, realice el procedimiento de “Programacion del

codigo.”

Colocacién de las pilas (RM-V701 solamente)

Deslice y abra el compartimiento de las pilas, e inserte dos pilas de
tamarno AA (R6) (no suministradas).

Cercidrese de alinear + y — de las pilas con + y — del compartimiento
de las mismas.

Cuando reemplazar las pilas

En condiciones normales, las pilas duraran hasta seis meses. Si el
telemando no funciona adecuadamente, es posible que las pilas estén
agotadas. Reemplace las pilas por otras nuevas.

Notas

* Reemplace ambas pilas por otras nuevas.

» No tarde mas de 20 minutos en reemplazar las pilas, porque de lo
contrario su ajuste de niimeros de cédigo se borrara.

Notas sobre las pilas

« No mezcle una pila nueva con otra vieja, ni dos de tipos diferentes.

* Si se fuga el electrolito de las pilas, limpie la parte contaminada del
compartimiento de las pilas con un pano y reemplace las pilas
viejas por otras nuevas. Para evitar la fuga del electrélito, extraiga
las pilas cuando no vaya a utilizar el telemando durante mucho

tiempo.

Carga de la bateria (RM-V801 solamente)

Antes de utilizar el telemando
Cerciérese de poner el interruptor de inicio del panel posterior en
ON con un boligrafo, etc.

Interruptor de inicio

No intente cambiar la posicién del interruptor después de haberlo
ajustado. Si lo hiciese, podrian borrarse los cédigos preajustados de
los fabricantes almacenados en la memoria del telemando.

Carga de la bateria interna con las células solares
Este telemando dispone de células solares que cargan la bateria
interna si lo coloca en un lugar bien iluminado, como en una

ventana.
Por lo tanto, no necesitara reemplazar la bateria.



Notas

o Cerciérese de mantener el telemando encarado hacia arriba y en un lugar
bien ventilado. Si lo colocase encarado hacia abajo, en un lugar obscuro
durante mucho tiempo, la baterfa interna no se cargaria y, si continuase
utilizando el telemando sin cargarlo, la bateria se descargaria completamente.

« Cuando la bateria sc descargue, el alcance del telemando se acortara.
Cerciérese de cargar periédicamente la bateria colocando el telemando en un
lugar, como una ventana, suficientemente iluminado.

* No coloque el telemando sometido a la luz solar directa.

Programacion del cédigo

Realice los pasos 1y 2 siguientes para cada componente que planee

utilizar con el telemando.
.

Paso 1: Introduccién del namero de cédigo

1 Consulte los “Numeros de cédigo de componentes”
suministrados, y busque el niimero de c6digo de dos cifras para el
componente deseado.

Si hay mas de un niimero de codigo en la lista, utilice el primero
de ellos para completar los pasos siguientes.

Por ejemplo, para una videograbadora Philips, utilice el nimero
de cédigo 13.

Si su componente no esté en la lista, consulte “Blisqueda del
cddigo correcto.”

2 Ponga el selector VISUAL/AUDIO en VISUAL
(para preajuste de la posicién TV, CABLE, AV1/ I 1T
DBS, o VCR) o en AUDIO (para preajuste de la - poo
posicion AMP, TAPE, AV2, o CD). cased| 1 [Fvave
3 Ponga el selector deslizable en la posicién avons | [ |f-avz
correspondiente al componente deseado. = e

Nota

En cada una de las posiciones, CABLE, AV1/DBS, AMP, TAPE,
AV2, y CD, los componentes se asignaran a los ajustes de fabrica
como se muestra en al tabla “Preparacién del telemando.”

Sin embargo, usted también podra asignar otros componentes a
estas posiciones. Para més detalles, consulte “Cambio del tipo de
componentes de las posiciones.”

4 Presione y suelte la tecla S (ajuste). os)

VISUAL AUDIO

5 Introduzca el numero de cédigo del
componente. Por ejemplo, para introducir el
c6digo para una videograbadora Philips,
presione 1y después 3. )

O

Su namero
de codigo

7 Para finalizar la programacion, vaya al “Paso 2: Comprobacion
del funcionamiento de un nimero de cédigo.”

6 Presione la tecla ENTER para almacenar el
numero de c6digo en la memoria del
telemando. - -

Paso 2: Comprobacion del funcionamiento de un
numero de codigo

1 Conecte la alimentacion del componente que desee ajustar.

2 Apunte con el telemando hacia el componente y presione una
tecla para comprobear si trabaja.
Por ejemplo, presione la tecla POWER para ver si trabaja en su
componente.

3 Compruebe si las otras teclas del telemando controlan las
funciones correspondientes del componente.

Si el telemando parece que no trabaja...

* En primer lugar, repita estos procedimientos de programacién
utilizando los otros c6digos de la lista para su componente
(consulte las tablas de “Nimeros de c6digo de componentes”).

« Si, después de haber probado todos los cédigos de la lista para su
componente, el telemando sigue sin trabajar adecuadamente,
consulte “Busqueda del cédigo correcto.”

Sugerencia

Utilice la etiqueta (suministrada) para escribir los nimeros de cédigo

de sus componentes. Después pegue la etiqueta en la parte posterior

del telemando.

Busqueda del cédigo correcto

Si ha intentado todos lo nimeros de cédigo de la lista para su

componente y el telemando sigue sin trabajar (o si sus componentes

no estan indicados en las tablas de “Niimeros de cédigo de

componentes”), pruebe estos puntos.

1 Conecte la alimentacién del componente que desee ajustar. Si es
necesario, inserte un cassette o un disco. VISUAL AUDIO

2 Ponga el selector VISUAL/AUDIO y el selector
deslizable en la posicién correspondiente al
componente.

3 Presione y suelte la tecla S (ajuste).

4 Presione y suelte la tecla CH+. Después
presione y suelte la tecla POWER. @

S Repita el paso 4 hasta que encuentre el nimero de c6digo correcto.
Cada vez que presione la tecla CH+ y después la tecla POWER, se
transmitira un nuevo niimero de cédigo.

Continde intentandolo hasta que su componente funcione al
recibir la sefial transmitida desde el telemando (p. ¢j., se
desconecta la alimentacién, la funcion de CH+ trabaja, se inicia la
reproduccion, etc.). Tenga paciencia al realizar esto, porque
pueden ser necesarios de 50 a 60 intentos hasta encontrar el

nimero de cédigo correcto.

6 Cuando encuentre el c6digo correcto, presione ENTER
la tecla ENTER para almacenar el niimero de
c6digo en la memoria del telemando.

7 Compruebe si el telemando controla las otras funciones de su
componente presionando las teclas correspondientes de dicho
telemando. Si parece trabajar correctamente, habra finalizado el
preajuste del telemando.

Si el componente no funciona correctamente, repita los pasos 126y

busque otro c4digo. Ya que la biisqueda siempre se inicia a partir de

01, se voiverd a detener en el mismo cédigo de la tiltima bisqueda.

Pase el cédigo y contintie la biisqueda hasta el siguiente, en el que el

componente funcione.

Si el telemando sigue sin trabajar adecuadamente, consulte “Solucion

de problemas.”

Cambio del tipo de componentes de las
posiciones

En la fébrica, los componentes han sido asignados a cada posicion
del selector deslizable como se muestra en la tabla “Preparacién del
telemando.”

Realizando los procedimientos siguientes, usted podra cambiar estos
ajustes a fin de poder disponer otros componentes en cualquiera de
estas posiciones excepto TV y VCR.

VISUAL AUDIO
1 Ponga el selector VISUAL/AUDIO en VISUAL
(para la posicién CABLE o AV1/DBS) o AUDIO , .
(para la posicion AMP, TAPE, AV2, o CD). ng g::‘:i
2 Después deslice el selector hasta la posicién ‘"ﬁj g
. . €D
cuyo tipo de componente desee cambiar. -
Nota

Usted no podra cambiar el tipo de componente de las posiciones
TV ni VCR.

3 Presione y suelte la tecla $ (ajuste).
4 Presione y suelte la tecla M (parada). (m
5 Presione y suelte una de las teclas siguientes; ;
1 para asignar una videograbadora wexo!
4 para asignar un receptor (o amplificador) @
5 para asignar un reproductor de discos =N\
compactos @
6 para asignar un deck de cassettes o X
7 para signar un deck de minidiscos o un @
deck de cinta audiodigital @

8 para asignar un televisor
9 para asignar un adaptador para cablevision
0 para asignar un sintonizador de DBS

6 Presione y suelte la tecla ENTER.



7 Introduzca el nimero de cédigo del componente siguiendo los
pasos 4 a 7 de “Introduccion del nimero de codigo”, o los pasos 1
a 7 de “Busqueda del codigo correcto.”

#
Control del volumen de los componentes
de video conectados a un sistema de audio

El mando a distancia ha sido programado en fabrica suponiendo que
usted va a escuchar el sonido de sus componentes de video a través
de los altavoces de su televisor, y el sonido de sus componentes de
audio a través de los altavoces conectados a su recsgtor (o

amplificador).

Ajuste de féabrica:
Posicion del selector deslizable  Controla el volumen del
VISUAL
v Televisor
VCR Televisor .
CABLE" Televisor
AV1/DBS* Televisor
AUDIO
AMP Receptor (o amplificador)
TAPE* Receptor (o amplificador) en la
posicion AMP
AV2* Receptor (o amplificador) en la
posicién AMP
CcD* Receptor (o amplificador) en la
posicion AMP

* Si ha asignado componentes de audio a la posicién CABLE, AV1/DBS, TAPE,
AV2 o CD podra controlar el volumen del receptor (o del amplificador) en la
posicién AMP. Si ha asignado componentes de video a estas posiciones,
podra controlar el volumen del televisor.

De esta forma podra controlar el volumen de su televisor (o
amplificador) cuando utilice un componente de video o de audio sin
tener que cambiar en primer lugar el selector VISUAL/AUDIO ni el
selector deslizable hasta la posicion TV ni AMP. Por ejemplo, para
controlar el volumen de los canales de su videograbadora, no
necesitara cambiar el selector deslizable hasta la posicion TV.

Sin embargo, si sus componentes de video estdn conectados a un
sistema de audio, probablemente escuchara el sonido de su televisor
o de su videograbadora a través de los altavoces conectados a su
receptor (o amplificador), no a través de los altavoces de su televisor.
En este caso, tendré que cambiar el ajuste de fabrica a fin de poder
controlar el volumen de sus componentes de video sin tener que
cambiar primero al receptor (o amplificador). -

Para cambiar cl ajuste de fabrica para controlar el volumen, realice
los procedimientos siguientes.

Nota -

Esta funcién solamente trabajara cuando haya programado un
receptor o amplificador en la posicion AMP. Usted no podra
controlar el volumen de un receptor (o amplificador) programado en
la posicion CABLE, AV1/DBS, TAPE, AV2 o CD mientras utilice otro
componente en otra posicién distinta.

Cambio del ajuste de fabrica para el control

de volumen

1 Ponga el selector VISUAL/AUDIO en AUDIO y
el selector deslizable en la posicion AMP.

VISUAL AUDIC

2 Presione y suelte la tecla S (ajuste).
3 Presione la tecla VOL+.

4 Presione la tecla ENTER.
El ajuste del control de volumen cambiara a
“Receptor/amplificador.” Usted podrd
controlar el volumen del receptor (o
amplificador) de la posicion AMP aunque haya
seleccionado cualquier otro componente.

VOL
@

Notas

« S estd utilizando mds de un receptor (o amplificador) y lo ha
programado en la posicion CABLE, AV1/DBS, TAPE, AV2 0 CD, no
podra controlar desde esta posicion del volumen del receptor (o
amplificador) de la posicion AMP.

« Si cambia el ajuste de la posicion AMP a un compoenente que no sca
un receptor o amplificador, el ajuste del control de volumen de los
componentes de video volverd a “TV” incluso aunque haya
cambiado el control de volumen ajustado en fabrica. En este caso,
no podré controlar el volumen desde componentes de audio que
no sean un receptor o un amplificador.

Para reponer el control de volumen al ajuste de fabrica
En el paso 3 anterior, presione en su lugar VOL-.

#
Control de un componente

VISUAL AUDIO

ua::-‘—l‘
&

2 Apunte con el telemando directamente hacia el componente.

1 Cerciérese de que el selector VISUAL/AUDIO y
el selector deslizable estén ajustados a la
posicion correspondiente al componente
deseado.

3 Presione la tecla correspondiente a la funcion que desee utilizar.

Con respecto a la descripcion completa de las teclas del telemando,
consulte “Descripcién de las teclas del telemando.”

Notas sobre la utilizacién del telemando

Basicamente, utilice este telemando de la misma forma que el

suministrado con sus componentes.

« La utilizacién de este telemando no aumentaré las funciones de sus
componentes. Las funciones del telemando estarén limitadas a las
de los propios componentes. Por ejemplo, si su televisor no posee
funcién de silenciamiento, la tecla MUTING de este telemando no
trabajaré con su televisor.

« Algunas funciones del componente pueden no trabajar con este
telemando.

* Si su adaptador para cablevisién puede controlar el volumen,
cerciérese de ajustar su selector de volumen a una posicion
intermedia. Si redujese completamente el volumen del adaptador
para cablevision, no podria ajustar el volumen de su televisor con
el telemando.

—
Solucion de problemas

Si ticne problemas al programar o utilizar el telemando:

» Cuando programe el telemando, siga cuidadosamente los procedimientos
descritos en “Programacién del cédigo.” Si el primer codigo de la lista para
su componente no trabaja, pruebe los demas de la Jista para dicho
componente, en ¢l orden de la lista. Sino trabaja ninguno de los c6digos (o st
su componente no esta en la lista de este manual), prucbe los procedimicntos
de “Busqueda del codigo correcto.”

. Compruebe si estd apuntar\do directamente hacia el componente, y que no
haya obstaculos entre el telemando y el componente.

« Cerciérese de que las pilas que esté utilizando no estén agotadas y de que
estén insertadas correctamente.

* Seleccione el componente deseado con el selector VISUAL/AUDIO, y deslice el
selector deslizable del telemando.

« Compruebe que el componente pueda controlarse con rayos infrarrojos. Por
ejemplo, si su componente no vino con telemando, probablemente no podra
controlarse con un telemando.

 Si sus componentes de video estan conectados a un sistema de audio,
cerciérese de que ha programado el telemando como se describe en “Control
del volumen de componentes de video conectados a un sistema de audio.”

* Si el problema persiste, reponga el telemando a los ajustes de fabrica
presionando simultaneamente las teclas POWER, TV/VIDEO y VOL-.

Para los clientes de EE.UU.

Informacién para ayuda a los clientes

Si después de haber leido este manual, el telemando sigue sin
funcionar adecuadamente, llame a Customer Support Helpline,
1-800-822-2217.



L _______________ |
Descripcion de las teclas del telemando

Refiérase a la ilustracion del RM-V701 0 RM-V801 de la seccién
“Remote Button Descriptions” del manual en inglés de la parte

posterior.

General

[1] Para programar el telemando.

*Para aumentar el volumen; +
Para reducir el volumen: -

*Para silenciar el volumen del
televisor o del receptor
(amplificador).

{i0 Para cambiar ala operacién de
cada componente. Seleccione la
posicion en la que haya asignado
el componente deseado con el
selector VISUAL/AUDIO y el
selector deslizable.

@ Para conectar y desconectar la
alimentacion del componente
seleccionado.

* Controlan el volumen del televisor
o del receptor (amplificador). Con
respecto a los detalles, consulte
“Control del volumen de los

"'%omponentcs de video conectados
a un sistema de audio.”

113 P’ara hacer que se visualice el

indice de emisoras.

Para cambiar ¢! canal. Por

ejemplo, para cambiar al canal 5,
presione 5 y ENTER.

[i§ Para scleccionar el canal

resaltado.

Para hacer que se visualice el
indice de emisoras cuando no se
visualice una guia de programas.

{16 Para pasar a canales superiores: +

Para pasar a canales inferiores: —
Para desplazarse por las paginas
de la guia cuando se esté
visualizando una gufa de
programas.

Para sintonizar la dltima emisora
recibida.

Control de un televisor, videograbadora o adaptador

para cablevision

TV (Televisor): Para hacer que se
visualice el canal actual en el
televisor.

VCR (Videograbadora): Para
hacer que se visualicen las
indicaciones en pantalla
(videograbadoras Sony
solamente).

[3] Para cambiar el modo de entrada.

{4] Para cambiar el canal. Por
ejemplo, para cambiar al canal 5,
presione 0 y § (o presione 5y
ENTER).

[6] TV (Televisor): Para mover el
cursor de la visualizacion MENU
hacia arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda, o hacia la derecha.
VCR (Videograbadora):

»: Para reproducir.

: Para parar.

«44: Para rebobinar la cinta.
»¥»: Para hacer que la cinta
avance rapidamente.

TV (Televisor): Para invocar la
visualizacion de MENU.

VCR (Videograbadora): Para
grabar, presione » manteniendo
pulsada @.

[i2 TV (Televisor): Para utilizar la
funcién de imagen en imagen.
La presion de cadatecla
manteniendo pulsada la tecla PIP

tendra los efectos mostrados en la

tabla siguiente.
Operaciones de PIP

(i3 TV (Televisor): Para utilizar la
funcién SLEEP.

[14 Para cambiar el canal. Por
ejemplo, para cambiar al canal 5,
presione 5 y ENTER.

I8 TV (Televisor): Para introducir la
seleccion de la visualizacion de
MENU.

VCR (Videograbadora): Para
realizar una pausa.

fi§l Para pasar a canales superiores: +

Para pasar a canales inferiores: ~
[i7] Tetevisor/Adaptador para
cablevision: Para utilizar la
funcién JUMP, FLASHBACK o
CHANNEL RETURN del televisor
dependiendo del ajuste det
fabricante de dicho televisor.

Notas

¢ Puede darse el caso de que resulte
imposible conectar/ desconectar la
alimentacién del adaptador para
cablevisién presionando la tecla
CH+ o CH- dcl telemando.

« Si su adaptador para cablevision
puede controlar el volumen,
cercidrese de ajustar su selector de
volumen a una posicion
intermedia. Si redujese
completamentc ¢l volumen del
adaptador para cablevision, no
podria ajustar ¢l volumen dc su
televisor con el telemando.

Contro!l de un receptor

[4] Para seleccionar la fuente de

entrada:

1selecciona ¢l equipo de video 1
(VIDEO 1)

2sclecciona el equipo de video 2
(VIDEO 2)

3Para seleccionar el deck de
cassettes y el sentido de
movimiento de la cinta (AUX)

4selecciona el sintonizador
{TUNER)

SSelecciona CD

6selecciona TAPE 1

7 selecciona TAPE 2

8selecciona el televisor (TV)
9selecciona PHONO

(0 cambiar4 aotra fuentedeentrada
cada vez que se presione.)

[18 Para memorizar frecuencias

superiores: +, inferiores: —
Para sintonizar frecuencias
superiores: +, inferiores: —

Para cambiar de banda (FM/

AM).

Control de un reproductor de discos compactos, de un
deck de minidiscos, de un deck de cinta audiodigital, o de
un deck de cassettes

[2] Reproductor de discos
compactos/Deck de minidiscos/
deck de cinta audiodigital: Para
seleccionar 10 y nimeros
superiores.

Por ejemplo, para seleccionar la
cancién 15, presione DISP y
después 5.

{4] Reproductor de discos

compactos/deck de minidiscos/

»»: Para seleccionar la cancién
siguiente o para avanzar
rdpidamente.

Deck de minidiscos/cinta
audiodigital/cassettes:
Para grabar, presione »
manteniendo pulsada @. Suelte
en primer lugar » y después @.

[1§ Para realizar una pausa.

[i7 Reproductor de discos

deck de cinta audiodigital: Para
seleccionar el numero de cancién.
0 seleccionaré la cancién 10. Para

compactos/deck de minidiscos:
Para seleccionar el disco
siguiente.

Alcance de control

Presione Para

PIP y DISP activar/desactivar la imagen de la “ventanilla”.*

PIPy ENTER desactivar la imagen de la “ventanilla”.

PIP y CH+ o CH- cambiar el canal de television de la imagen de la
“ventanilla”.

PIPy TV/VIDEO cambiar el modo de entrada de la imagen de la
“ventanilla”.

PIPy1 cambiar la ubicacién de la imagen de la “ventanilla”.

PIPy2 intercambiar la imagen “principal” por la de la
“ventanilla”.

PIPy 3 Congelar Ja imagen de la “ventanilla”.

Alimentacion

* Si la imagen de la "ventanilla” no se desactiva de esta forma, prucbe
presionando ENTER manteniendo pulsada PIP.

Control de un sintonizador del sistema de

radiodifusion digital (DBS)

Para cambiar la salida del
sintonizador de radiodifusion
digital al televisor. (Cuando haya
conectado un sistema de
cablevision o una antena de
television al receptor de
radiodifusion digital, la salida
cambiara entre los programas del
televisor y los del sistema de
radiodifusién digital).

[4] Para cambiar el canal. Por
ejemplo, para cambiar al canal 5,
presione 0 y 5 (o presione Sy
ENTER).

[5] Para hacer que aparezca la guia
principal.

[6] Para desplazarse por la Guia
principal.

Para invocar la visualizaciéon de
MENU.

Deck de cassettes: Para
seleccionar el deck A o el deck B
(deck de doble cassette
solamente**).

seleccionar niimeros de canciones
superiores a 10, consulte las
descripciones de de arriba.
Deck de cassettes: Para
seleccionar el deck de cassettes y
el sentido de movimiento de la

x

Si el telemando de su deck posee
cinta: dos juegos de teclas de operacién
1 selecciona el deck A (deck de de la cinta y carece de tecla A/B
cassette doble solamente®) para la seleccion del deck, utilice
2 sciécciona ol d;*ck B (deck 'do las teclas numéricas (1 y 2): la tecla
cassette doble solamente®) 1 selecciona el deck A, y la tecla 2
0 funciona como tecla de "gl. d](fkl B. do de su deck posee
inversion 4, o cambia la cara de 1 ¢! telemando de su dec P. .
reproduccién. un juego de teclas de operacién de
{Las demas teclas no tienen la (mt'a,, y tiene tecla A/B parala
funciones asignadas.) seleccion del deck, utilice la tecla
[6] »: Para re ~m.dScir - RECALL para scleccionar el deck A
. p ) . oel B.
M: Para parar.
<4« Para seleccionar la cancion
anterior o para retroceder
ridpidamente.

Especificaciones

RM-V701: Aprox. 10 m

RM-V801: Aprox. 7 m (puede variar dependiendo del
componente de cada fabricante)

RM-V701: Dos pilas de tamario AA (R6) (no
suministradas)

RM-V801: Bateria de litio y vanadio (3,0 V, 50 mAh)
Células solares de silicio amorfo hidrogenado flexibles.

Duracion de las pilas (RM-V701 solamente) .

Aprox. 6 meses (puede variar dependiendo de la
frecuencia de utilizacién)
RM-V701: Aprox. 63 x 200 x 38 mm (an/al/prf)
RM-V801: Aprox. 74 x 210 x 25 mm (an/al/prf)
Masa RM-V701: Aprox. 105 g

RM-V801: Aprox. 140 g

Dimensiones

Accesorio suministrado

Etiqueta (2)

El discho y las especificaciones estén sujetos a cambio sin previo aviso.
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TV/VCR/COMBO*

The left row of the table shows the brand, the center row shows the

component (TV, VCR or COMBO) and the right row shows the code

No.

* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

CBL (Cable box), DBS (DBS tuner**), AMP (receiver or amplifier),

CD (CD player), TAPE (tape deck), and MD/DAT (MD/DAT deck**)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the

code No.

** The list for DBS tuner and MD/DAT deck are only for the RM-V40A /
V701/V801.

Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right three rows

show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component

System.

Francais

TV/VCR/COMBO*

La colonne gauche du tableau indique la marque, la colonne du milieu

indique le composant (téléviseur (TV), magnétoscope (VCR) ou

COMBO) et la colonne droite le n° de code.

* COMBO désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

CBL (Décodeur), DBS (Récepteur DBS**) AMP (récepteur ou

amplificateur) CD (Lecteur CD), TAPE (platine a cassette), et MD/

DAT (platine MD/DAT**)

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le

numéro de code.

** La liste pour Récepteur DBS et les platines MD/DAT ne concerne que la
RM-V40A /V701/V801.

Minichaine hifi

La colonne gauche du tableau indique la marque et les trois colonnes

droites indiquent le numéro de code, pour chaque section de la

minichaine hifi.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)

3-864-373-11 (1)

TV/VCR/COMBO*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, la central el componente

(televisor (TV), videograbadora (VCR) o COMBO), y la derecha el

nimero de cédigo.

* COMBO significa que la unidad est4 combinada con un televisor y una
videograbadora.

CBL (Adaptadores para cablevisién), DBS (Sintonizador de! sistema

de radiodifusion digital (DBS)**), AMP (receptor o amplificador),

CD (reproductor de discos compactos), TAPE (deck de cassettes),

and MD/DAT (deck de minidiscos/deck de cinta audiodigital**)

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el

nimero de codigo.

** La lista de Sintonizador del sistema de radiodifusién digital (DBS) y deck
de minidiscos/deck de cinta audiodigital son solamente para el RM-
V40A/V701/V801.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad

La fila de la izquierda de la tabla muestrea la marca y las tres de la

derecha muestran el nimero de c6digo para cada secci6n del sistema

de minicomponentes de alta fidelidad.

Pour enregistrer un code d*appareil (voir le mode d’emploi pour les détails)
Para introducir un cédigo de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

RM-V18A: VCR  CABLE TV

@ > AV1 _ AV2

RM-V40A:

RS> 5> § o [Gwe)

RM-V701/V801:

G e :
BHE 5 o9 » man] » @
WVISUAL  AUDIO

9 [CodeNo.| = (ENTER)



TV/VCR/ICOMBO Brand Component Code No.
Memorex VCR 12,38
Brand Component Code No. Minolta VCR 08, 07
Sony VCR 01 (VTR1: Beta) Mitsubishi/MGA VCR 26,27, 28,29, 56,57
02 (VTR2: 8 mm) TV 24,03,12
03 (VTR3: VHS) Multitech VCR 28,41, 24
g; :va;: g:j’; NEC VCR 17,39, 40
06 (VTR6: DV) v 03,12
v 01 Olympic VCR 12,11
Admiral VCR 30 Optimus VCR 27
v 02, 14, 09 Orion VCR 55
Aiwa VCR 41,50 N Panasonic VCR 09,10,11, 12
Akai VCR 52,53, 54 TV 18, 16, 17, 07, 49
AOC v 2 COMBO 18& 11,12
Audio Dynamic VCR 17,40 Pentax VCR 08, 07
Bell & Howell VCR 33, 46 Phikco VCR 11,12
v 14,05,38 v 11,13,03
Brocsonic VCR 20, 22,17 Philips VCR 13,11, 12
™ 03, 12 - v n
Canon VCR 12,11 Pioneer VCR n
Citizen VCR 35 v 37,18, 19
Craig VCR 18, 35 Portland v 03,08
v 22,23,20,21 Quasar VCR 11, 12, 09, 10, 06
Croslex v 11 v 18, 07,48
Curtis Mathis VCR 074112 COMBO 18, 48 & 12,09, 10
v 03,19, 23 Radio Shack ™v 02,12,24,23
Dacwoo VCR 1512 RCA/PROSCAN VCR 07,08,11,12,13,14,15,16
™v 35, 36,03, 41 TV ;)g: g:; 04,05, 06, 07, 08, 44,
COMBO 244 COMBO 18 & 11
Daytron v 13 Realistic VCR 12, 33,31,38,27,41
DBX VER 17,39, 40 Sansui VCR 7
Dimensia VeR o Singer VCR 18
Emerson VCR 4,22,23,19,20,21, 41 Samsang voR TETEN
v 22,13,20,21,23,03, 15,42 — PR TRENTE
" COMBO 2432 COMBO 23,27 & 24,25,29
Fisher VCR 33,37,38,36 Sanyo VeR 3.3
TV 25
- v 25
Punal - VR 4 Scott VCR 15, 16, 24, 38, 26, 27, 28, 29
General Electric VCR 32,07,12 ™ 51
v 02, 18, 03, 07 Sharp R o
COMBO 27 & 24, 25 ~ TRTET
Goldstar VR 35 Shintom VCR 18
TV 03, 13, 12, 30, 46, 50, 51 Signature 300 VR %
COMBO TV code & 35 - ~ o
GQ VH.)EO VeR o142, 43 Sylvania VCR 13,11,12, 41
Hitachi VCR 11, 07, 08 = 1205
HQ - ;f/‘(/:R ::; 15,03, %2 Symphonic VCR 41
™V 23,39, 40
Instant Replay VCR 12,11 COMBO Y
JC Penny VCR 12,08, 07, 33, 17, 39, 40 T VR =
v 93, 02,30, 07 Tatung VCR 17, 39, 40
ve VCR 17, 47, 48, 49, 39, 40 Toae VR A H0
LA/ 2,2 Technics VCR 12,11
Kenwood VCR 17,39, 35, 40 Toehiba VR Y
KTV TV 33,13,03,23,34 — .y
R e 2 — —— )
Magnavox VR TRTETRTE Wards VCR 30, 31,38, 34, 35
TV 121303, 83,47 v 13, 03,15, 12
COMBO 11,18,47 & 12, 13 Yamaha VCR 33,17,39, 40
. Zenith VCR 34
Marantz VCR 17,39, 40
TV 09,10
Marta VCR 35

Continued on reverse side
Suite de 'autre c6té
Continda en el reverso



CBL CcD
Brand Code No. Brand Code No.
Hamlin/Regal 22,23,24, 25,26 Sony 01
Jerrold/G.L 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 18 Aiwa 30,32
Qak 27,28,29 Denon 24
Panasonic 19,20, 21 Emerson 45
Pioneer 14, 15 Fisher 27
Scientific Atlanta 09,10, 11 Hitachi 44
Tocom 16,17 vC 05, 06, 07
Zenith 12,13 Kardon 40
Kenwood 08, 09, 10
T LXI (Sears) 6
Magnavox 22,23
DBS (RM-V40A/V701/V801) —
Nakamichi 14
For U.S.A/Pour les Etats-Unis/Para EE.UU. Onkyo 17,18
Brand Code No. Panasonic 29
Sony 01 Philips 22,26
Hitachi B 05 Pioneer 02,13
Hughes 04 RCA 12, 38,39
RCA/PROSCAN 02,07 Sansui 14, 16,34
Panasonic 03 Sanyo 27
Toshiba 06 Shewood 41
Sharp 24,28
For Canada/Pour le Canada/Para Canada Teac 15.25,97
Technics 03, 04, 29
Brand Code No. Yamaha 19,20, 21
General Instrument for Star Choice/ 09
General Instrument
pour Star Choice
EchoStar for ExpressVu/ 10 TAPE
EchoStar pour ExpressVu
(as of March 1998/en mars 1998/en marzo de 1998) Brand Code No.
Sony 01
Aiwa 16,22,23
AMP Denon 13
Fisher 30
Brand . Code No. JvC 03,04
Sony 01 Kenwood 07,08
Aiwa 22,27 Nakamichi 15
Denon . . 12,13, 14 Onkyo 09, 10, 21
Fisher 34 Panasonic 19
jvC 05, 06 Philips 24
Kenwood 03,04 Pioneer 02,20
Magnavox 35 RCA 26,27
Nakamichi 16 Sansui 15,18
Onkyo 09, 20 Sharp 13
Panasonic 21 Teac 14,17
Philips 24 Technics 05, 06, 19
Pioneer 02,25 Yamaha 11,12
RCA 28,29,31
Sansui 16,17,23
Sharp 12,30
Teac 15,18, 19
Technics 07,08, 21

Yamaha 10,11




MD/DAT (RM-V40A/V701/V801)

Brand Code No.
Sony 01, 09 (DAT)
Denon 02
Kenwood 03
Teac 04
Panasonic 05
Marantz 06
JvC 07
Sansui 08
Pioneer 10 (DAT) -
Onkyo 10 (DAT)

Mini Hi-Fi component system codes
Codes de minichaine hifi

Cédigos de sistema de minicomponentes
de alta fidelidad

Brand AMP (a] TAPE
Sony 01 01 01
Admiral 33 33 -
Aiwa 22 30 -

27 32 16
Denon 12 24 13
Garrard 19 37 -
Harman 38 43 -
Jensen 37 31 29
JvC 06 06 04
05 05 03
Kenwood 04 09 08
03 08 07
Marantz 32 26 28
Mclntosh 39 43 -
Onkyo 09 17 09
Panasonic 21 29 ' 19
Pioneer 25 13 20
RCA 26 11 25
Sansui 17 “16 - 18
Sharp 30 28 -
12 24 13
Sounde-sign 36 35 -
Teac 15 - 14
Technics 21 29 19
- 07 03 05
08 04 06
Yamaha 10 19 11

n 20 12




